Generatoren 6mbH

Diesel- und Gasgeneratoren  Biogasblockheizkraftwerke ® Spitzenlastdeckungsanlagen e Planung-Erzeugung-Vermietung




1000 kVA - Dieselgenerator

Dieselmotor Deutz TBD 616 V16 Dieselengine Deutz TBD 616 V16

Generator AVK D5SG 74 M2-4 Alternator AVK DSG 74 M2-4

Abgasoplimierte Ausfithrung: Emission optimized engine:
NOx...........unter 2000 mg/Nm3 [ R below 2000 mg/Nm3
Superschallisolierte Containerausfiihrung: Supersilenced containerized generator:
Larmpegel bei Vollast: Noise level at full load:

E5.0BA ot 0 o | im

doppelwandiger 1000 |t Tagestank double wall safety fuel tank 1000 It contents!
Schaltanlage fiir Netzparallelbetrieb Switchboard for parallel operation
Aufgebauter Abgaskamin — Hohe = 16 m mounted exhaust funnel — height = 16m

L= 12000 mm, B= 2480 mm, H = 3240 mm
Gewicht ( Weight ) = 21500 kg

Standort ( Site ):  ORF - Zentrum Kiiniglberg - Wien



125 kVA - BIOGAS BHKW

Gasmotor M.A.N. E0836 LE 302
Generator Marelli MBB 250 MC

Superschallisolierte Containerausfiithrung:

Larmpegel bei Vollast:
7 ——" 7m

Schaltanlage fiir Netzparallelbetrieb

Elektr.Nennleistung: 100 kW
Warmeleistung: 134 kW
Gesamtwirkungsgrad: 79,8 %

L= 6050 mm, B= 2480 mm, H = 2650 mm
Gewicht ( Weight ) = 8500 kg

Gasengine M.A.N. E0836 LE 302
Alternator Marelli MEB 250 MC

Supersilenced containerized generator:

Noise level at full load:
52 dBA i Tm

switchboard for parallel operation

Electric Power ; 100 kw
Thermal Power: 134 kW
Total Efficiency: 79,8 %

Standort ( Site ); Olbohranlage Bad Hall ( Osterreich ) Oil exploration site
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620 kVA - Notstromdieselgenerator

Dieselmotor M.A.N. D 2840 LE 203
Generator Marelli M8B 400 SA 4

Superschallisolierte Containerausfithrung:

Larmpegel bei Vollast:

R B s 7m
doppelwandiger 1000 It Tagestank
Schaltanlage fiir Netzparallelbetrieb

L= 7000 mm, B= 2480 mm, H = 3240 mm:
Gewicht ( Weight ) = 12500 kg

Standort ( Site ): Neurol. Krankenhaus ( Hospital)
am Rosenhiigel { Wien-Vienna)

Dieselengine M.A.N. D 2840 LE 203
Alternator Marelli M8B 400 SA 4

Supersilenced containerized generator:

Noise level at full load:

SBdBA i Tm

double wall safety fuel tank 1000 It contents!
Switchboard for parallel operation
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Die Firma IGP-Generatoren hat sich auf die
Produktion wen superschallgeddmpften
Container-Generatoren spezialisiert. Diese
werden meist als Notstromanlagen, Dauer-
versorgungsanlagen, oder fiir die Spitzen-
lastdeckung verwendet. Durch die Erzeu-
qung von Stram und Warme wird in vielen
Industriebetneben der Gesamtwirkungsgrad
und somit die Wirtschaftlichkeit der Anla-
gen énorm gesteigert !

Unser Produktionsbereich umfasst:

Kleinanlager-von 5-600 kVA als Baustellen-
gerdte, in schallgeddmpfter Ausfithrung, als
stationdre oder fahrbare Version, als Block-
heizkraftwerke fiir die Erzeugung von Strom
und Wiarme Ffir Schutzhiitten; Gasthofe'in
Gebirgsregionen als auch fiir Kl&ingewerbe-
betriebe,

GroRanlagen von 600-16000 kVAals Dauer-
versorgungsantagen.im Kraftwerksbereich
oder in der GreBindustrie, waisawohl hoher
Strombedarf als auch hoher Warmebedarf
besteht.

Einsatz finden unsere Aggregate bei Not-
stromversorgungsanlagen fiir Rundfunk- u.
Fernsehsender, Krankenhduser, Banken,
sowie ‘Anlagen in Produktionsprozessen die
dauernd versorgt werden miissen,

IGP-generators has specialized in the pro-
duction of super silenced containergensets,
These are mostly used as cogeneration
plants, peak load sharing plants or continous
operating power plants.

Qur production range includes:

Small plants from 5-600 kVA as for example
building site units in different versions (silen-
ced, stationary or mobile), as well as cogene-
ration plants for inns and guest houses in
alpine regions and small scale industries.

Large scale plants from G00-16000 VA as base
load power supply for industrial use, where a
big demand of electricity and heat exists,

Our power generators are also used for stand-
by-application in hospitals, radiotransmitters,
banking corporations, computer centers and
production lines which have to be supplied
without interruption.



CNGI-Gasdruckreduzierstatio

Gas - Pressurel-IReducing-

GDR'2501-14-1400

Diese Station dient zur Versorgung des
superschallgeddmmten Gasgenerators mit Erdgas.

Technische Daten:

Eingangsdruck; max. 250 bar
Ausgangsdruck: 4 bar

Max. Durchfluss: 400 Nmfh
Max. elekir. bendtigte Leistung: 45 kW
Gesamigewicht: 9000 kg

1. Druckstufe: 250 - 60 bar

2. Druckstufe: 60-4bar
Abmessungen: 6060 x 2440 x 2880 mm (LxBxH)
Gebaut gemah:

VEXAT - BGBL.II

ATEX - Zone 1

TOV - geprift
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IGP

Generatoren

Used to supply the supersilenced
gas generator with natural gas.

Technical specification :

Inlet pressure:

Outlet pressure:

Max. gas flow:

Max. required electr, performance:
Total weight:

1. pressure stage:

2. pressure stage:

Dimensions:

max, 250 bar

4 bar

400 Nm¥h

45 kW

9000 kg

250 - 60 bar

60 - 4 bar

6060 x 2440 x 2880 mm (LxBxH)

Designed and built in accordance with:

VEXAT - BGBL.II
ATEX - Zone 1
TOV - approved

www.lGP-Generatoren.de




1596k WE=Dieselgeneratoranlage

superschallgedammt mitiRupartikelfilte S | € = )
Supersilencedt: -IPowerstation Generatorer
withlIGRE=NOSMOKESYSTIEM

Bestehend aus einem 12 m Container mit drei einﬁebauten Dieselgeneratoren, mit je 532 kW Leistung, die im Parallelbetrieb
mit der vorhandenen Gasgeneratoranlage, die Bohranlage mit elektrischer Energie versorgen.

Motor: MAN D2842 LE 203, 12 Zylinder V-Motor
Kraftstoffverbrauch; 206 gr/ kWh bei 100% Last
Hubraum je Motor; 2191

Generator: Marelli MJB 400MA4
Nennleistung je Generator: 870 kVA

Nennspanung: 690 V
Abgasemissionen: NOx: <2500 mg / Nm?
CO: <350 mg/Nm?
Staub: <5mg/Nm’
Schalldruckpegel: 450BA /100 m
Gesamtgewicht: 31000 kg
Abmessungen: 12150 x 2990 x 3000 mm (LxBxH)
Gebaut gemaB:
Alle einschidgigen OVE und VDE Normen
TUV - geprift

Suﬁersilenced 12 m container with three diesel generators each
with 532 kW ﬁower. The diesel power station is in parallel
operation with the existing naturalgas power station and supplies
the drilling rig with electrical power.

Engine: MAN D2842 LE 203, 12 Cylinder V-Engine

Fuel consumption: 206.gr / kKWh with 100% load
Displacement volume per engine: 2191

Alternator: Marelli MJB 400MA4

Power output per alternator: 870 kVA
Nominal voltage: 690V
Exhaust emission: NOx: <2500 mg / Nm?
CO: <350 mg/Nm?
Particulate emission: <5mg/Nm?
Noise level: 45dBA /100 m
R Total weight: 31000 kg
Dimensions: 12150 x 2990 x 3000 mm (LxBxH)

Designed and built in accordance with:

Al relevant OVE and VDE Norms
TOV - approved

www.|GP-Generatoren.de




1230IkWEIGasgenerato
supersehallgedammt

ranlage

IGP

Supersilenced=NaturaliGastIPowerstationS ezt

Bestehend aus einem 12 m Container mit drei eingebauten Gasgeneratoren, mit je 410 kW Leistung, die im Parallelbetrieb
mit der vorhandenen Dieselgeneratoranlage, die Bohranlage mit elektrischer Energie versorgen.

Motor: MAN E2842 LE 322, 12 Zylinder V-Motor
Gasverbrauch; 9.3 MJ | KWh bei 100% Last
Hubraum je Motor: 219]

Generator: Marelli MJB 400MA4
Nennleistung je Generator: 870 KVA

Nennspannung: 690 V
Abgasemissionen: NOx: <400 mg/Nm?

CO: <650 mg/Nm?

HC: <150 mg/Nm?
Schalldruckpegel: 45d8A /100 m
Gesamigewicht: 31000 kg
Abmessungen: 12150 x 2990 x 3000 mm (LxBxH)
Gebaut gemah:

Alle einschla?igen OVE und VDE Normen
TUV - gepr

Supersilenced 12 m container with three natural gas generators
each with 410 kW power. The natural gas power station is in
parallel operation with the existing diesel power station and
supplies the drilling rig with electrical power.

Engine: MAN E2842 LE 322, 12 Cylinder V-Engine
Natural gas consumption: 206 gr / kWh with 100% load

Displacement volume per engine: 2191

Alternator; Marelli MJB 400MA4

Power output per alternator: 870 kVA
Nominal voltage: 690V
Exhaust emission:; NOx: <400 mg/Nm?

CO: <650 mg/Nm?
HC: <150 mg /Nm?

Noise level: 45dBA /100 m
Tolal weight: 31000 kg
Dimensions: 12150 x 2990 x 3000 mm (LxBxH)

Designed and built in accordance with:

Al relevant OVE and VDE Norms
TUV - approved

www.lGP-Generatoren.de



Druckspeicheranlage!BOPIGP
Hydraulic/AccumulatorlUnitlBOPIIGR |G-P

Generatoren

Technische Daten:

Speichervolumen: 7101
Speicherbehalteranzahl: 34 Stiick
Speicherdruck: 210 bar
Steuerluftdruck: 7 bar
Steuerdruck hydraulisch: 80 bar
Manifolddruck: 103 bar
Tankvolumen: 23001
Motorleistung: 37 kW
Motorspannung: 400 VDR /50 Hz
Max. Fordervolumen: 80 |/ min
Masse: 22000 kg

Kennzeichnung: CE EX 12 G ¢ T3-25°C Ta +45°C

Gebaut gemaR:

Alle einschiagigen OVE und VDE Normen
VEXAT

TUV - geprift

EG - Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
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Technical specification:
Sy Accumulator capacity: 7101
e Accumulator quantity: 34 pes
' Accumulator pressure: 210 bar
Air pressure: 7 bar
Hydraulic control pressure: 80 bar
Manifoldpresstire: 103 bar
Tank capacity: 23001
e 1 | o _ ‘ Engine power; 3T kW
f L T TRl SRR, | Einginevollage: 400 VDR 50 Hz
niaiea | 1401 | Max. flow volume: 801/ min
Total weight. 22

000 kg
Marking: CE EX 1 2 G ¢ T3-25°C Ta +45°C

Designed and built in accordance with:

All relevant OVE and VDE Norms
. VEXAT

e TUV - approved
= EC - directive 94/9/EC (ATEX)

www.|GP-Generatoren.de




Joachim Bolz
Dipl.-Ing.

eGP

Telleringstr.38
40597 Dusseldorf

Tel.: +49 211 7 11 95 03
Fax: +49 3212 12 52 90 1
Cell: +49 1522 21 84 16 44

IB@IGP-Generatoren.de
www.IGP-Generatoren.de




